	序号
	设备名称
	数量

	1
	电子支气管镜清洗消毒设施设备
	1套



[bookmark: _GoBack]技术参数
总体要求：按国家相关规范、标准设计制造。内镜清洗工作站、内镜转运车、吸顶式空气消毒机为同一厂家品牌。
	序号
	名称
	技术参数

	一
	台面、洗消槽、功能背板及干燥台
	1.★整个清洗工作站主体（台下柜、台面支撑架、干燥台、功能背板等）长约为2米左右。
2.★支气管镜配置2个清洗方槽、干燥台1个。
3.洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料，用模具一体成形。   
4.★清洗槽、消毒槽应有容量标识，标示的分度值应不大于 2 L，容量标示误差应不超过20%。符合医药行业标准YY 0992-2016的5.2.2要求（提供检测报告）。
5.★材质耐腐蚀检测报告，在1%NaOH溶液中浸泡48小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡48小时无可视变化；符合医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求（中标后提供检测报告）。  

	二
	台面、洗消槽及干燥台
	1.双方槽规格约为：1.0m×0.76m、干燥台规格约为：1.0m×0.76m。
2.清洗台面离地面高度约为0.85米，设备整体高度约为1.5米左右。
3.清洗消毒槽防泛水设计：槽面向内侧倾斜5度，前端高于后端5厘米。
4.台下柜向前15度倾斜式设计。

	三
	多功能自动灌流器
	1.自动灌流器配置数量为2套。
2.操作面板采用“隐形设计”。
3.自动灌流器由两部分组成：操作面板、执行部件。维修时只需单个更换。
4.执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气管组成。
5.在清洗、漂洗、消毒、末洗等四步组成，每步都必需配置单独的自动灌流，并严格按ws507-2016规范要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染。
6.自动灌流器可以全自动一次性完成三个环节的工作：注液、注气、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15 s～20 s时自动注气。
7.各种数据可自行自由设定（0～99分59秒）。

	四
	快速接头
	1.全套的快接头数量要求为2套。
2.快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料。
3.快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封。

	五
	水处理器
	1.水处理器数量要求为1台。
2.处理性能指标要求：高水平消毒用水为5μM和1μM分级高精度超微过滤，流量：0.5t/min   

	六
	中心气体
处理器
	1.中心处理器数量要求为1套。
2.气压调节范围：0 MPa～0.85 MPa，压力表显示精度≤0.02 MPa。能过滤直径≥0.3 μm 的空气中的微粒，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供气压。

	七
	全不锈钢高压气枪
	1.全不锈钢高压气枪数量要求为2把。
2.材质采用优质304#不锈钢；
3.内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫，锥形喷头的后端有反弹片。压力：0～0.75 MPa，由中心气体处理器精确调控气压。

	八
	全不锈钢高压水枪
	1.全不锈钢高压水枪的数量要求为1把。
2.材质采用优质304#不锈钢。
3.内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫，锥形喷头的后端有反弹片。压力：0～0.75 MPa，由高压供水器精确调控水压。

	九
	给排水系统
	1.给排水系统的数量要求为2套。
2.给水系统材质采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，采用陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。

	十
	医用空压机数量及技术要求
	1.医用空压机数量要求为1台。
2.采用医用无油空压机，供气压力：max0.75MPa、供气量：65 L/min、储气量：≥30L、噪音≦60分贝。 

	十一
	售后及保修
	1.★要求在省内有专业的售后服务部及专业工程师，接到报修后在12小时内能到达现场处理。
2.内镜清洗台主体免费保修期≥2年，易损部件保修期≥1年。

	十一
	软式内镜运转车
	1.软式内镜运转车数量要求为1辆
2.盘内设计有内镜存放导向隔条使污染部位和非污染部件分离，同时设计有专用的手柄支座，能方便轻松的握紧内镜并安全拿起，还有内镜连接部专用支撑台，防止意外的水份进入内镜数据接口，更加安全的保护内镜。为了防止运转过程中的意外污染，还设计有运转托盘用的透明PMMA防污盖。
3.层数：双层

	十二
	空气消毒机
	1.适用体积≤120m3
2. 消毒方法：等离子体
3.等离子体反应器使用寿命≥30000小时。
4.等离子体密度值为5.52×1017—8.17×1017m-3
5.可在有人的情况下消毒，消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备，不会产生像静电消毒机发出的“劈劈啪啪”的异响。
6.循环风量≥960m3/h
7.模拟实验白色葡萄球菌杀灭率≥99.98%
8.自然菌消亡率≥90.92%
9.工作功率：在消毒净化960m³/h风量时等离子体发生器最大能耗≤8W/h
10.消毒时空气的臭氧量≤0.1mg/m3
11.等离子电压4-6KV
12. 负离子浓度：≥1×106个/cm3
13.等离子体反应器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能
14.每天有三个工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
15.超静音风机
16.超远距离红外线遥控操作（≥5M）
17.提供手动、自动、定时三种工作模式供用户自由选择
18.LCD高清数字动态液晶显示屏
19.噪音≤60db(A)
20.电源~220V 50HZ
21.输入功率: ≤110W
22.具有空气质量检测功能，自动实时检测室内空气质量情况；
23.具有温湿度检测功能，实时显示室内的温度和湿度情况。
24.具有北京时间、年月日星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询功能
25.空气消毒机数量1台。




