洗板机技术参数
1、 适用各型酶标板 
★2、具有多点定位吸液功能，清洗液平均残留量：<1ul/孔
★3、注液精度：精密洗头结构设计，96孔间加液误差 CV小于2% 
4、清洗头：多种清洗模式
5、清洗次数 无次数限制 
6、清洗条数 1～12排可选，能够通过键盘快速选中并指示 
7、清洗液加入量 50～3000μl/每孔，间隔50μl可调 
8、 洗板模式：多种；有利于降低反应过程中干扰性吸附；
9、模式时间： 时间可自动调节
★10、吸液时间：可调
11、冲洗管路时间：可调
12、清洗针位置参数：多种可调节
★13、液晶大屏幕同屏显示所有洗板程序和参数 ，程序参数可个性化更改；
14、多种洗板程序，每个程序独立贮存一种实验项目名称和酶标板形状参数；
15、多种洗液通道可选，可通过程序选择；
★16、开关机自动去离子水冲洗，减少板间污染；
17、具有管路冲洗功能，冲洗时间可调，有效防止结晶的形成；
18、配自动排液功能
酶标仪技术参数
技术参数：
1. [bookmark: _GoBack]测板类型：96孔微孔板
2. 光源：寿命≥2000h
3. 波长范围：400 ~ 750nm
4. 滤光片：标配多种标准滤光片；
5. 分辨率：0.0001Abs
6. 重复性：CV≤2.0%
7. 稳定性：≤±0.005Abs
8. 波长示值误差：≤±3nm
9. 波长重复性：≤±2nm
10. 灵敏度：≥0.01mg/L
11. 通道差异：≤0.05Abs
软件功能：
1. ★操作模式：配套电脑工作站软件测试，并与lis系统进行互联。
2. 检测方法：多种波长
3. 检测类型：吸光度、定性、定量
4. 吸光度测试：可一键读取、并能导出吸光度原始数据
5. 定性测试：开放式CUT-OFF判定公式，支持判断条件输入、有效性条件输入、灰区设置等多种功能
6. 定量测试：支持多种定量分析算法
7. 质控：具备完善的质控功能，可保存及打印质控图表
8. 打印报告：可打印原始吸光度、定性判定结果、S/CO值等多种参数，工作站软件支持普通打印机以及A4打印
9. 数据导出：测试数据可打印或导出至EXCEL
10. ★语言：中文
11.打印支持：连接电脑使用通用打印机打印
